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Výrobce
SIB, Sociedade Industrial
De Britagem De Pedra, LDA

Kamenivo menší než 1mm až větší 
než 30mm
Matný až vysoce lesklý vzhled 
Až 600 m2 beze spár
Pouze objektové dilatace
CE označení

LEED certifikace
Klasifikace U4 P3 E2 C2

Pro vnitřní použití
Designová svoboda                    
Žádné smršťování

Vysoká pevnost
Vysoká pružnost
Vysoká mechanická odolnost
Vysoká odolnost proti oděru

POPIS:
ECO-friendly, VOC free a splňující CE a LEED certifikaci, SIB EXTREME AG STYLE   
může snížit Vaši uhlíkovou stopu, takže je ideální pro udržitelné stavební projekty.

SIB EXTREME AG STYLE je klasifikován jako Ultra High Performance Terazzo ( Ultra 
vysoce odolné terazzo ) s jedinečnou kombinací tvrdosti, flexibility, odolnosti proti 
oděru a bez smrštění.

Schopnost vytvořit bezesparé podlahy o stovkách metrů čtverečních již není 
problém. SIB EXTREME AG STYLE je pokročilý, profesionální dvousložkový potěr  
na minerální bázi, který lze použít k vytvoření podlah s velmi malou velikostí ka-
meniva, microterazza nebo terazza s velkým kamenivem.

SIB EXTREME AG STYLE Vám poskytuje úplnou architektonickou svobodu. Můžete 
si vybrat barvu cementu, vytvořit jednotnou barvu pomocí kamiva menšího než 
1mm až po větší kamenivo větší než 30mm nebo navrhnout mix kameniva v růz-
ných barvách a velikostech tak, abyste vytvořili unikátní design terazza pro Váš 
projekt.

SIB EXTREME AG STYLE se snadno aplikuje, vyrovnává a udržuje zpracovatelnost 
mezi 30-90 minutami, což dává realizátorům čas na provedení správné aplikace.

OBLASTI POUŽITÍ:

SIB EXTREME AG STYLE je určen pro vnitřní použití. Pro nové podlahy, ale rovněž 
pro renovace privátních, komerčních a průmyslových podlah.     Všude tam, kde po-
třebujete vysokou nebo extrémně vysokou odolnost proti oděru.

Může být použit ve školách, muzeích, obchodech, restauracích, vestibulech, 
obchodních centrech, letištích, nádražích, rodinných domech apod. Díky své vy-
soké odolnosti proti oděru je SIB EXTREME AG STYLE vhodný pro průmyslové 
aplikace, jako jsou sklady a logistická centra.

NA PRVNÍ POHLED

TECHNICKÝ LIST 

Extreme AG Style
Vysoce odolné Terazzo Duben 20 20 
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI
A
CHARAKTERISTIKA

Popis            Hodnoty                                                                                                              Porovnejte

Poměr míchání složka A & B:  Cca. 20 kg pojiva A do 22-23 % ( 8l ) tekutiny B v hmotnosti
2.2 kg/m2/mm pojiva do 0.44  kg B/m2/mm

Poměr míchání (pojivo a kamenivo)
složek A & B

Poměr míchání složek A & B: cca 20 kg pojiva A do B 20-23 % ( 8l ) 
max. 37,5kg kameniva

Hustota B složky S 28           1,24 kg/l

Spotřeba 14kg pojiva A / 5,6l B (tekutina) / kameniva 26kg / tl. 15mm / m2

Doporučená minimální tloušťka       10 mm po broušení
Minimálně 12 mm po nalití

Doba zpracování (22ºC/72ºF)                    30 - 90 minut

Pevnost v tlaku EN13813
C 40-80 N/mm2                        7 dní**
C 50-90 N/mm2                      28 dní**
C 60-100 N/mm2                 180 dní**

Pevnost v ohybu EN13813

F9-F15 N/mm2                         7 dní**
F12-F16 N/mm2                    28 dní**
F13-F20 N/mm2                   180 dní**

Odolnost proti oděru                                    AR 0,5

Tloušťka aplikace             12-30 mm : Minimálně 10 mm po broušení

Otevření do provozu                                     Lehký provoz -2 dny   Těžký provoz - 5 dní

Pojivo lze zakoupit bez kameniva, lze tedy použít lokálně zakoupené kamenivo. 
Kamenivo musí být zbaveno nečistot a musí být suché a čisté.

EKOLOGICKÉ VÝHODY:

Použijte SIB EXTREME AG STYLE ke snížení své uhlíkové stopy a snížení dopadu na životní prostředí. 
Odolné podlahy dosáhnete s nízkou spotřebou materiálu, a tedy mnohem nižším dopadem na životní 

prostředí. SIB EXTREME AG STYLE má klasifikaci Emicode EC1 plus a lze jej použít v budovách s cer-
tifikací LEED.

*Poměr míchání se může měnit v závislosti na podmínkách na místě, stáří materiálu, velikosti a typu   
kameniva a použitých barvách/pigmentech. Realizátoři rádi aplikují materiál více tekutý nebo více 
suchý a jeho zpracovatelnost lze individuálně přizpůsobit.
**Technické výsledky se mohou změnit v závislosti na podmínkách na místě, stáří materiálu, velikosti     
a typu kameniva a použitých barvách/pigmentech. Kromě toho poměr míchání a spotřeba kapalné 
složky B ovlivní konečnou pevnost materiálu.

TECHNICKÝ LIST 

Extreme AG Style
Vysoce odolné Terazzo  Duben 2 020 
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