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Si SIBECO HARDCRETE

S e Microcementova stérka

NA PRVNI POHLED

Setrny k Zivotnimu prostiedi

100% mineralni
Bez VOC a APEO
Dekorativni mikrocement

Tenkovrstvy

Pro interiér i exteriér

Podlahy a stény

Jednoducha aplikace

Vysoka odolnost proti odéru
Odolnost proti vlhkosti

Odolnost proti slané vodé

Vyrobce
SIB, Sociedade Industrial
De Britagem De Pedra, LDA
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POPIS

SIBECO HARDCRETE je mikrocementova stérka urcena pro podlahy, stény a nabytek, kterou
lze aplikovat na rizné typy podklad(, jako je cement, dievo, Stuk apod. ....

SIBECO HARDCRETE je technicky produkt vyrobeny z chemickych pfisad a specidlnich
cementd, smichanych s peclivé vybranym kamenivem. Vyznacuje se mineralitou, snadnou
a rychlou aplikaci a vici jingm mikrocementdm vysokou odolnosti proti odéru ( AR 0,5).

SIBECO HARDCRETE nabizi nékolik mozZnosti povrchové textury ( brousené, lesténé,
voskované, lakované, strukturované nebo hladké ) s variacemi tond a barev.

Pouziti SIBECO HARDCRETE pomaha sniZovat uhlikovou stopu a sniZzovat ekologicky dopad
stavebnich praci. Pfi aplikaci nejsou nutné rozsdhlé demolice a spotfeba materiadll je
minimalni.

OBLASTI POUZITI

SIBECO HARDCRETE je mozno aplikovat na svislé i vodorovné povrchy v obytnych i
komercnich prostorach v interiéru i exteriéru - domacnosti, vstupni haly, kancelare,
obchody, restaurace, hotely, dekorativni stény, nabytek a jiné.

Lze jej aplikovat na cementové potéry, betonové desky, anhydritové potéry, dfrevéné panely
( CTBX, CTHB, OSB za urcitych podminek ), vytapéné podlahy ( vodni nebo elektrické ),
dlazdice. Pro vice informaci nas kontaktujte.

Diky riznym aplikacim je SIBECO HARDCRETE velmi univerzalni produkt.
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TECHNICKE VLASTNOSTI

Slozeni Specialni cementy, pojiva a jemna kameniva

Pevnost v tlaku ( EN 13892-2) 30 MPa *

Pevnost v ohybu ( EN 13892-2) 10 Mpa *

Odolnost proti odéru ( EN 13892-4 ) ARO,5*

Reakce na ohen (EN 13501-1) A1fl

Poznamka: Povrchova tGprava SIBDURO 360 je zakladnim oSetfenim pro zachovani odolnosti proti

odéru.

Teplota aplikace Min. +52C (419F) - max. +30°C (8629F)

Pocet vrstev 1nebo 2

Tloustka aplikace 1-4 mm ( max. 2mm v jedné vrstvé )

Spotieba 1,8 kg/m?/mm

Michaci pomér 23 - 25 % vody ( 4,6 - 5l na 20kg SIBECO HARDCRETE )

Doba zpracovani Priblizné 30-60 minut pfi 20 °C. Doba zpracovani zavisi na mnoha
faktorech, jako je vitr, teplota vzduchu a podkladu. Kromé toho
dobu schnuti ovliviuje teplota produktu a pouzité mnozstvi
vody. Z téchto duvodu vzdy doporucujeme otestovat malou
plochu pred zahajenim celoplosné aplikace.

Lehké zatizeni Plné zatizeni (interiér) Plné zatiZeni (exteriér)

24 hodin 4 dny 7 dni

*Technické vysledky se mohou liSit v zavislosti na podminkach v daném misté, na stari SIBECO
HARDCRETE a pouzitych pigmentech. Kromé toho ovliviiuje konecnou pevnost materialu
procentni pomér vody.

Okolni teplota, podklad a produkt: 5 az 30 °C. Mimo tento rozsah se aplikace, estetické nebo
mechanické vlastnosti vyrobku a také jeho prilnavost mohou zménit.

PRIPRAVA PODKLADU

Povrch musi byt suchy, isty a zbaveny vlhkosti. Podklad s nizkou pfilnavosti musi byt odstranén.
V kazdém pripadé musi byt provedena zkouska k ovéreni kompatibility produktu.

APLIKACE NA STENY

Podklad musi byt pfed aplikaci vyrovnany, stabilni a zpevnény, suchy nebo mirné vlhky, Cisty a
zbaveny mastnot, prachu a volnych ¢astic.

Naneste vrstvu zakladniho primeru SIBPRIMER A3 (vice info viz. technicky list vyrobku ),
nafedéni upravte dle poréznosti podkladu. V pfipadé potfeby naneste dalsi vrstvu zakladniho
primeru. Opétovna aplikace zakladniho primeru a/nebo aplikace SIBECO HARDCRETE musi byt
provedena mezi 2 a 6 hodinami po prvni aplikaci. Aplikujte SIBECO HARDCRETE 2 az 6 hodin po
aplikaci zakladniho primeru ( vice viz. technicky list SIBPRIMER A3 ).

APLIKACE NA PODLAHY

Betonové, dlazdicové nebo jiné podlahy musi byt Cisté, zbavené prachu, mastnot, oleji apod.
Podklad musi byt stabilni a bez volnych ¢astic. Podklad musi mit minimalni pevnost v odtrhu 1,5
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