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Slb SIBECO

Sogiedads Indusiril Samonivelacni stérka pro vnitrni i venkovni

de Britagem de Pedra

pouziti

NA PRVNI POHLED

Prirozeny vzhled
Sirokd gkala barev

Vhodné pro wvnitini i venkovni
pouziti

Matny i leskly vzhled

Vysoka odolnost proti odéru
Vysokéa odolnost proti ohybu
Vysokéa chemicka odolnost
Ekologicke

Bez VOC and APEO

100% mineralni slozeni

Rychla aplikace a zddné smrstovani
Snadna aplikace

Cerpatelné

Tloustka 3az50 mm
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POPIS

SIBECO je pokrocily, profesionalni samonivelaéni produkt, vyrobeny za pouzZiti vybranych
pfisad, kameniva a specialnich cement(. Je vhodny pro podlahy v domacnostech, primyslu
a pro podlahy s vysokym zatiZzenim.

SIBECO se nesmrstuje a ma velmi vysokou odolnost proti odéru. Tyto vlastnosti umoznuji
pouziti tohoto produktu pro realizace vysoce odolnych podlah.

Diky své jedineCné odolnosti pfi nizké tloustce (> 3 mm) umoziuje rychlou aplikaci. Pomoci
Zerpani pumpou je mozné provadét az 250 m? za hodinu.

Slozeni SIBECO je zaloZzeno na nedkodnych surovinach bez obsahu VOC, coZ umoziuje jeho
pouziti v potravinarském primyslu bez dalSich ochrannych opatfeni.

OBLASTI POUZITI

SIBECO lze pouzit v interiérech i exteriérech: domacnosti, vstupni haly budov, muzea, kina,
vystavni haly, kancelafe, obchody, potravinaisky primysl, restaurace, garaze, hotely,
nemochice a primyslovych objekty.

TECHNICKE VLASTNOST]

Slozeni:
Pevnost v tlaku (EN 13892-2)
Pevnost v ohybu (EN 13892-2)

Odolnost proti odéru (EN 13892-4)

Chemicka odolnost

Teplota aplikace

Spotreba

Michaci pomér

Tloust’ka aplikace

Bila neutralni (NW)*

Seda prirodni (NG)*

Specialni cementy, pojiva a jemné kamenivo (0 - 1,2mm)

40 MPa (N/mm?)**
11 MPa (N/mm?)**
BCA AR 1.5

pH3 - 14

40 MPa (N/mm?)**
12 MPa (N/mm2)**
BCA AR 1.5*

Min. +5°C (41°F) - max. +35°C (95°F)

1,9 kg/m2/mm
(4,2 lbs/m?/mm)

19 - 19,5% vody (3,8 - 3,9 |
na 20 kg/44 lbs SIBECO)

Protiskluzny povrch: 3 - 5 mm

2,0 kg/m2/mm
(4,4 lbs/m?/mm)

17 - 17,5% vody (3,4 - 3,5
L na 20 kg/44 bs SIBECO)

Brouseny/lestény povrch: 3 - 50 mm

Doba zpracovani zavisi na mnoha faktorech, jako je pravan,
teplota vzduchu a podkladu. Kromé toho dobu schnuti
ovliviuje teplota produktu a pouzité mnozstvi vody. Z téchto
divodi vzdy doporucujeme si udélat, prfed zahajenim
celoplosné aplikace, mensi vzorek.

Doba zpracovani

Lehké zatiZeni Plné zatiZeni (interiér) Plné zatiZeni (exteriér)

24 hodin 4 dny 7dni
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